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Aquifer  

Surfactante hidratante Surfactante hidratante 
de suelode suelo

•  Surfactante hidratante omnidireccionalSurfactante hidratante omnidireccional
• Reduce las zonas secas localizadas Reduce las zonas secas localizadas
• Proporciona un patrón de hidratación único Proporciona un patrón de hidratación único



Aquifer 
Surfactante hidratante de suelo

 

Distribuido por: 

El tensioactivo líquido Aquifer ha sido diseñado para ser la 
primera opción a la hora de seleccionar un tensioactivo. El 
acuífero tiene la característica única de producir un movimiento 
de agua descendente y lateral (omnidireccional), lo que da lugar 
a un perfil de humedad uniforme en toda la estructura del suelo 
durante un máximo de 45 días. Esto permite que no sólo el agua 
sino también los nutrientes se distribuyan uniformemente por 
toda la zona de las raíces. El resultado final es un menor estrés 
estival, menos marchitamiento, menos parches secos localizados, 
mejor capacidad de rehumectación y mejor rendimiento de las 
plantas. 

Aquifer es una formulación no iónica y segura para el medio 
ambiente de tensioactivos para el suelo que no se quema y no 
tiene que ser regado directamente después de la aplicación. 
Aquifer es ideal para suelos secos, compactados e hidrofóbicos y 
ha sido diseñado para trabajar en conjunto con un buen programa 
de manejo del agua, inyectado a través de sistemas de riego y/o 
mezclado en tanque para su aplicación por aspersión.

DETALLES DEL PRODUCTO
•	 Reduce las manchas de sequedad localizadas
•	 Reduce el marchitamiento y el estrés estival
•	 Aumenta la retención de agua
•	 Perfil de suelo de humedad uniforme
•	 No se quema

INSTRUCCIONES DE USO
Golf, deportes y césped
Aplicar 13 - 16 L/Ha a intervalos de 30 a 45 días. Regar con 
suficiente agua para que el acuífero llegue al perfil del suelo, se 
recomienda 3MM o más. Vuelva a aplicar después de 120 días 
desde el último tratamiento, o según sea necesario, si todavía 
existen condiciones climáticas para la formación de condiciones 
de repelencia al agua, para mejorar la salud de las plantas.

Disponible en envases de 20L, 208L y 1000L 
Consulte la disponibilidad con su distribuidor

PAÍS DE ORIGEN: USA

COMPOSITIÓN:
Ingredientes activos:
Polímeros de propoxylated 
polyethylene glycol........................... 99%
Agua..........................................................1,0%


